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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
ID: 47417

1. Kategorie vyrobku:

Stresni prichodové prvky, nasdvaci potrubi, odvétravaci kominky a hlavice, odvétravaci potrubi, priichodové prvky pro solarni
kolektory, odvétrani hfebene, odvétrani Alipai, stfesni uzavéry a tésnici stfesni prichodové prvky z EPDM VILPE®

2. Typové, sériové nebo vyrobni ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umozriujici identifikaci vyrobku:
Na stitcich a oznaceni na vyrobku.
3. Zamyslené poufZiti nebo poufZiti stavebniho vyrobku:

Vyrobky VILPE® jsou uréeny k poufZiti jako soucast odvétravaciho systému domu. Priichodové prvky jsou vybirdny podle stie$niho
materialu. Zamyslené pouziti ostatnich vyrobk( je vysvétleno v navodu k instalaci, obsluze a Gdrzbé.

4. Nazev, registrovany obchodni ndzev nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:

VILPE Oy

Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari
www.vilpe.com

5. Externi kontrola kvality:
VTT Expert Services Ltd Smlouva o kontrole kvality ¢. 2214/21/04/RTE.

6. Vykdazané vlastnosti

Vlastnosti Hodnoceni Prohlaseni o vlastnostech
UV odolnost EN 13523-10:2010 Vyhovuje

(2000 h)

SFS EN ISO 10169-2

Tabulka 4
Vodotésna instalace na EN 1027 Vodotésné
stfechu
Vlastnosti ventilatoru a ISO 5801:2008 Dokumenty Vilpe
odvétrivaciho potrubi IS0 5219:1984

Toto prohldseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce, uvedeného v bodé 4.
Podepsano za a jménem vyrobce:
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